
 PNÖMATİK - ELEKTROPNÖMATİK EĞİTİM SETİ

CİHAZ ÖLÇÜLERİ
1200x650x1500mm

• Giriş birimi
• Buton ve lamba birimi
• Röle birimi
• Zaman rölesi birimi
• Sayıcı birimi
• Enkoder birimi
• DC motor, step motor, enkoder birimi
• PLC birimi

TEKNİK DETAYLAR

Bu eğitim setimiz 8 ayrı birimden oluşmaktadır. Bu birimlerin tümü sette yer alabileceği gibi ihtiyaca göre farklı seçimler 
yapılabilir. Birimlerde bulunan kumanda elemanları 4-5 mm kalınlığında dış kısmı yalıtımlı bir panel üzerine monte 
edilmiştir. Kumanda panosu araba üzerine geçmeli olarak monte edildiği için bir kaç saniyede sökülebilir. Pano içine toz 
girmemesi için 3 tarafı yalıtımlı malzeme ile kapatılmıştır. Pano üzerinde 4 mm ölçüsünde born klemensleri kullanılmıştır; 
böylece elektriksel bağlantıların tümü 4 mm ölçüsünde jaklı kablolar yardımıyla yapılır. Kullanıcı tercihlerine bağlı olarak 
yalıtımlı tip soket ve kablo kullanılabilir.

DENEYLER
• Giriş birimi deneyi
• Buton ve lamba birimi deneyi
• Röle birimi deneyi
• Zaman rölesi birimi deneyi
• Sayıcı birimi deneyi
• Enkoder birimi deneyi
• DC motor, step motor, enkoder birimi deneyi
• PLC birimi deneyi
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